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    SM048 Prime Монтажная Схема вар. 1.03
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Аналоговый Эмулятор 1
Аналоговый Эмулятор 2
Аналоговый Эмулятор 3
Аналоговый Эмулятор 1
Аналоговый Эмулятор 2
Аналоговый Эмулятор 3
Расходомер Воздуха AFM
-
-
RX2
Масса - Общий Минус
-
TPS 5В или 24В AFM
Цифровой эмулятор 1
Цифровой эмулятор 1
GND - Экран шнур
Цифровой эмулятор 2
Цифровой эмулятор 2
Инжектор 1
Инжектор 1
Дизель инжектор
Инжектор 2
Инжектор 2
Цифровой Вход 12-24В
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-
-
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красный
серый
серо-чёрный
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фиолетовый
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синий
красно-чёрный
красный
белый
зелёный
чёрный
-
зелёный (вариант)
коричневый
серый
оранжевый
белый
коричневый
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оранжевый
красный
белый
коричневый
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Мультиклапан +12В
Зажигание
Аккумулятор +12В
EGT Масса
EGT Сигнал
Масса Мапсенсора
-
Внешнее Реле
RPM Обороты
CANL
CANH
Датчик Уровня Газа
Температура Редуктора
Переключение Д/Г
Переключение Д/Г TX
Датчик Вакуума
Температура Газа
Мапсенсор +5В
Датчик Давления Газа
RX Интерфейс
ТX Интерфейс
Аккумулятор +12В
Датчики Масса
Аккумулятор Масса
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1 SM045 USB Interface
или SMK02 Blutooth

Вариант
GPS/GPRS
Глонасс GPS
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управление  +12В
масса

Масса

Резьба NTP 1/4’’          

OBD

Аккумуляторы

Common Rail Асходомер Воздуха
AFM

RPM сигнал генератор или
датчик положения 
распределительного вала

Датчик
Температуры
Редуктора

Электронный
Педаль Газа

CNG 
806

датчик
Уровня Газа

Мапсенсор

Зажигание

Переключение 
Д/Г

          TPS 24V или AFM 5V
  Цифровой эмулятор 2 выхода
  Цифровой эмулятор 2     вход
  Цифровой эмулятор 1 выхода
  Цифровой эмулятор 1     вход

Аналоговый эмулятор 3 выхода
Аналоговый эмулятор 3      вход
Аналоговый эмулятор 2 выхода
Аналоговый эмулятор 2      вход
Аналоговый эмулятор 1 выхода
Аналоговый эмулятор 1      вход

USB или
Bluetooth

Internet
GPRS

Редуктор
Фильтр Мапсенсора

Воздухозаборник
Между фильтром
и турбокомпрессором

Вариант CNG 

Вариант
Реле
Катушка 12В 

Мультиклапан

EGT

RPM

Дизель Инжектор

Внешний Сигнал 12-24В

Не закрывать!Впускной 
коллектор


