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SM048 Prime Schemat Połączenia
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Emulator Analogowy 1
Emulator Analogowy 2
Emulator Analogowy 3
Emulator Analogowy 1
Emulator Analogowy 2
Emulator Analogowy 3
Przepływomierz
-
-
RX2
Masa – GND
-
TPS 24V lub AFM 5V
Emulator Cyfrowy 1
Emulator Cyfrowy 1
Masa – Ekran Przewodu
Emulator Cyfrowy 2
Emulator Cyfrowy 2
Wtryskiwacz 1
Wtryskiwacz 1
Wtryskiwacz Diesel 
Wtryskiwacz 2
Wtryskiwacz 2
Wejście Cyfrowe 12-24V
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6B
6C
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8C

żółto-czarny
zielono-czarny
niebiesko-czarny
żółty
zielony
niebieski
-
-
-
-
-
-
czerwony
szary
szaro-czarny
Ekran
fioletowy
fioletowo-czarny
żółty
czerwony
różowy
zielony
czerwony
szary
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3B
3C
4A
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4C
5A
5B
5C
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C

niebieski
czerwono-czarny
czerwony
biały
zielony
czarny

zielony (opcja)
brązowy
szary
pomarańczowy
biały
brązowy
biały
brązowy
brązowy
pomarańczowy
czerwony
biały
brązowy
biały
czerwony
czarny
czarny

wyjście
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wej/wyj
-
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-
-
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wej/wyj
wej/wyj
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Wielozawór +12V
Stacyjka
Akumulator +12V
EGT GND
EGT Sygnał
GND Mapsensor
-
Zewnętrzny Przekaźnik
RPM
CANL
CANH
Wskaźnik Poziomu Gazu
Czujnik Temp. Reduktora
Przełącznik D/G
Przełącznik D/G TX
Czujnik Podciśnienia
Temperatura Gazu
Zasilanie Mapsensor 5V
Czujnik Ciśnienia Gazu
RX
TX
Akumulator +12V
Masa GND Czujników
Masa GND Zasilania
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1 SM045 USB Interface
lub SMK02 Blutooth

Opcjonalny
GPS/GPRS
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ASterowanie +12V

Masa

Masa

Gwint NTP 1/4’’

rev. 1.03

OBD

Akumulatory

Common Rail AFM

Sygnał RPM alternator lub  
czujnik położenia wału 

Czujnik 
Temperatury 
Reduktora

Elektroniczny 
Pedał Gazu

CNG 
806

Czujnik
Poziomu Gazu

Mapsensor

Stacyjka

Przełącznik
D/G

TPS 24V lub AFM 5V
Emulator Cyfrowy 2 wyjście
Emulator Cyfrowy 2 wejście
Emulator Cyfrowy 1 wyjście
Emulator Cyfrowy 1 wejście

Emulator Analogowy 3 wyjście
Emulator Analogowy 3 wejście
Emulator Analogowy 2 wyjście
Emulator Analogowy 2 wejście
Emulator Analogowy 1 wyjście
Emulator Analogowy 1 wejście

USB lub
Bluetooth

Internet
GPRS

   Kolektor
dolotowy Reduktor

Filtr Mapsensora

Dolot powietrza 
pomiędzy �ltrem 
a turbosprężarką

Wersja CNG 

Opcja
Przekaźnik
Cewka 12V 

Wielozawór

EGT

RPM

Wtryskiwacz Diesel

Zewnętrzny Sygnał 12-24V

Nie zaślepiać !


